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Работа с локальной сетью и серверами Умные лифты “зашли” клиентам, компания растет. Помимо новых сотрудников, в офисе появляется небольшая серверная с парой машин для офисных задач, тестовым окружением и лабой. Некоторым серверам явно не хватает одного подключения по 1Gbit, но апгрейдиться до 10G пока дорого и нецелесообразно. Да и окружения друг от друга хорошо бы отделить. В качестве гипервизора для виртуальных машин и контейнеров возьмем бесплатный Proxmox - заодно разберемся, как они 

Продолжаем разбираться с темой:
1. Поймём, зачем нам разбираться с L2
2. Сделаем обзор протоколов ARP, NDP, ICMP и ICMPv6



Поиск устройств в локальной сети.
Компания LiftMeup выходит на новый уровень и постепенно, количество устройств в локальных офисах растет. Так же было принято решение арендовать дополнительный сервер с Германии, на который установлена система виртуализации proxmox.
Нам понадобится разобраться в том как взаимодействуют устройства в локальных сетях, какие существуют механизмы по защите от сбоев и постепенно привезти компанию к отказоустойчивой схеме.
Ход работы
1. Выберете один из роутеров
2. Посмотрите arp таблицу c помощью вариантов доступных в лекциях
3. Запустите tcpdump -e arp -  посмотрите на arp запросы и ответы
4. Запустите tcpdump -e ip6 – посмотрите на заголовки пакетов и кадров
5. Перенастройте локальный интерфейс ens4 на local administration Mac
В ответ к заданию необходимо прислать:
1. Результаты выполнения команд просмотра arp таблицы
2. Снимок экрана с результатом выполнения команды
3. Снимок экрана с результатом выполнения команды
4. Часть конфигурации netplan



