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Ход выполнения:
· Выберете один из роутеров.
· Настройте Linux bridge, используя netplan, добавьте интерфейс ens4 в bridge.
· Перенастройте все адреса ipv4 и ipv6 с ens4 на интерфейс bridge.
· Перенастройте DHCP и radvd на использование bridge интерфейса
· Проверьте получение ip4 и ip6 адресов на локальных устройствах
· Настройте bridge на узле srv01 в вашем регионе используя netplan, настройте статические адреса ip4  и ip6 на этом bridge
· Проверьте нет ли совпадений mac адресов на новых bridge между r01 и srv01 – если есть поменяйте один из mac адресов через netplan
Зайдите в интерфейс https://127.0.0.1:8006/ 
ssh -L 8006:127.0.0.1:8006 -J s043937@sbox.slurm.io,s043937@vs01.s043937 root@203.0.113.254
Проверьте настройки bridge в proxmox через web интерфейс и через /etc/network
· Настройте адресацию ip4 и ip6 на внутреннем bridge vmbr0 согласно таблице
· Проверьте ip_forwardin, ipv6_forwarding
· Настройте сетевые параметры в LXC контейнере 100 – используйте статическую адресацию – тк это сервер
· Настроить bridge на внутреннем узле
· Проверить Mac адреса, нет ли совпадений?
· Перенесите настройки bridge на остальные два региона
В ответ к заданию необходимо прислать:
1. Результаты настройки netplan с bridge интерфейсами и ip адресами из одного из регионов.
2. Части конфигураций DHCP сервера и RADVD с измененными интерфейсами
3. Снимок экрана с полученными адресами на клиентском устройстве
4. netplan с srv01
5. Настройки /etc/network c DE региона
6. Результаты выполнения проверки ip_forwarding и ipv6_forwarding

