[bookmark: _GoBack]Как в Ceph НЕ распределяются PG по OSD?

Примечание: прямых ответов на тестовые вопросы в видео может не быть, но они обязательно есть в документации. Поэтому вполне вероятно, что для поиска ответов на некоторые тесты придется "погуглить". Это поможет вам ознакомиться с документацией и научит искать нужную информацию по Ceph.
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Выберите ответ из списка

С помощью консистентного хеширования

С помощью сервера метаданных

С помощью ручного назначения

С помощью модуля-балансировщика
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Для чего в Ceph служит MDS?
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Для обеспечения конкурентного доступа клиентов к метаданным CephFS

Для обработки метаданных кластера

Для распределения объектов по OSD

Для хранения метаданных CephFS
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Как масштабируется RGW?
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Все операции должны идти через один активный RGW, остальные находятся в режиме ожидания

Операции записи должны идти через один активный RGW, остальные находятся в режиме только чтения

Активных RGW может быть любое число, каждый обслуживает все бакеты

Активных RGW может быть любое число, но каждый обслуживает ограниченный набор бакетов
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Как масштабируется MDS?
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Активных MDS может быть любое число, каждый обслуживает все файлы

Операции записи должны идти через один активный MDS, остальные находятся в режиме только чтения

Все операции должны идти через один активный MDS, остальные находятся в режиме ожидания

Активных MDS может быть любое число, но каждый обслуживает ограниченный набор файлов
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Какую максимальную пропускную способность при линейной записи и схеме кодирования EC 2+1 может обеспечить кластер из 20 узлов с сетью 10 Гбит/с в каждом узле?
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133.3 Гбит/с

200 Гбит/с

100 Гбит/с

66.6 Гбит/с
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