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Создаем стенд
Текущий стенд состоит из 3-х узлов: node-1.sXXXXXX, node-2.sXXXXXX, node-3.sXXXXXX (XXXXXX - ваш номер студента). У вас есть 2 попытки запуска по 6 часов каждая. 
1. Над текстом нажмите кнопку "Создать стенд". Предыдущий стенд сначала нужно удалить. Каждый стенд создан под определенный пункт, поэтому при выполнении нижеследующих инструкций, нужно запустить отсюда стенд.
Запуск обычно идёт до 10 минут, в редких случаях - до 30 минут.
2. После создания стенда авторизуйтесь по SSH на adminbox с адресом sbox.slurm.io с помощью логина и пароля, находящихся в настройках профиля или над текстом по кнопке "Доступы".
3. Далее вы сможете подключаться к определенным узлам стенда по следующим инструкциям.




Замена OSD
Подключаемся к узлу node-1.sXXXXXX (номер студента)
ssh node-1.sXXXXXX
Повышаем привилегии до root
sudo -i 
Нужно вывести OSD из кластера, заменить диск и ввести обратно с новым диском.
Выведение OSD для последующей замены диска:
Вывод дерева OSD
ceph osd df tree

ID  CLASS  WEIGHT   REWEIGHT  SIZE    RAW USE  DATA     OMAP  META   AVAIL    %USE   VAR   PGS  STATUS  TYPE NAME
-1         0.05878         -  60 GiB  6.0 GiB   18 MiB   0 B  6 GiB   54 GiB  10.03  1.00    -          root default
-5         0.01959         -  20 GiB  2.0 GiB    6 MiB   0 B  2 GiB   18 GiB  10.03  1.00    -              host node-1
 1    ssd  0.00980   1.00000  10 GiB  1.0 GiB  3.2 MiB   0 B  1 GiB  9.0 GiB  10.04  1.00   29      up          osd.1
 4    ssd  0.00980   1.00000  10 GiB  1.0 GiB  2.8 MiB   0 B  1 GiB  9.0 GiB  10.03  1.00   36      up          osd.4
-3         0.01959         -  20 GiB  2.0 GiB    6 MiB   0 B  2 GiB   18 GiB  10.03  1.00    -              host node-2
 0    ssd  0.00980   1.00000  10 GiB  1.0 GiB  3.1 MiB   0 B  1 GiB  9.0 GiB  10.04  1.00   27      up          osd.0
 3    ssd  0.00980   1.00000  10 GiB  1.0 GiB  2.9 MiB   0 B  1 GiB  9.0 GiB  10.03  1.00   38      up          osd.3
-7         0.01959         -  20 GiB  2.0 GiB    6 MiB   0 B  2 GiB   18 GiB  10.03  1.00    -              host node-3
 2    ssd  0.00980   1.00000  10 GiB  1.0 GiB  3.1 MiB   0 B  1 GiB  9.0 GiB  10.04  1.00   31      up          osd.2
 5    ssd  0.00980   1.00000  10 GiB  1.0 GiB  2.9 MiB   0 B  1 GiB  9.0 GiB  10.03  1.00   34      up          osd.5
                       TOTAL  60 GiB  6.0 GiB   18 MiB   0 B  6 GiB   54 GiB  10.03
MIN/MAX VAR: 1.00/1.00  STDDEV: 0.00
Проведем работы с устройством под ID 1. Выберите устройство из node-1.
Отправим OSD в out
ceph osd out 1

marked out osd.1.
Проверим, можно ли удалить OSD
ceph osd safe-to-destroy osd.1

OSD(s) 1 are safe to destroy without reducing data durability.
Остановим OSD
systemctl stop ceph-osd@1 
Ставим метку down, иначе не даст полностью удалить.
ceph osd down 1

osd.1 is already down.
Полностью удаляем
ceph osd destroy 1 --yes-i-really-mean-it

destroyed osd.1
Подготовка нового диска:
Смотрим какие есть диски. Выберем диск sdd
lsblk

NAME                                                                              MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdd                                                                                 8:48   0   10G  0 disk
sdb                                                                                 8:16   0   10G  0 disk
└─ceph--1ed7390e--8b4e--48b6--86e8--aa3802abf96a-osd--block--5d11f813--33bf--4ce1--89ad--db88c44c341f
                                                                                  252:0    0   10G  0 lvm
sr0                                                                                11:0    1  464K  0 rom
sdc                                                                                 8:32   0   10G  0 disk
└─ceph--2fb0656f--36f1--4d81--9ef6--f2e9da801f39-osd--block--1da4c39d--48f9--4e23--813c--bc8df2dd88d6
                                                                                  252:1    0   10G  0 lvm
sda                                                                                 8:0    0   20G  0 disk
├─sda14                                                                             8:14   0    8M  0 part
└─sda1                                                                              8:1    0   20G  0 part /
Стираем заголовки с диска. Если диск новый, можно этого не делать.
ceph-volume lvm zap /dev/sdd

--> Zapping: /dev/sdd
--> --destroy was not specified, but zapping a whole device will remove the partition table
Running command: /usr/bin/dd if=/dev/zero of=/dev/sdd bs=1M count=10 conv=fsync
--> Zapping successful for: <Raw Device: /dev/sdd>
Ввод OSD со старым диском:
Получить bootstrap-osd ключ
sudo -u ceph ceph auth get client.bootstrap-osd > /var/lib/ceph/bootstrap-osd/ceph.keyring

exported keyring for client.bootstrap-osd
Добавим OSD с уже существующем OSD ID
ceph-volume lvm create --data /dev/sdd --osd-id 1

Running command: /usr/bin/systemctl enable --runtime ceph-osd@1
Running command: /usr/bin/systemctl start ceph-osd@1
--> ceph-volume lvm activate successful for osd ID: 1
--> ceph-volume lvm create successful for: /dev/sdd







Добавление MDS и перевод его в standby-reply
Нужно добавить второй MDS и сделать так, чтобы он стал standby-reply.
Установим пакет ceph-mds
yum install ceph-mds -y
Добавление MDS и перевод его в standby-reply
Создаем каталог для нового ceph-mds с идентификатором b
sudo -u ceph mkdir -p /var/lib/ceph/mds/ceph-b
Выпускаем новый ключ для него и кладем сразу в рабочей нового созданный каталог. Пропишем идентификатор в - mds.b и - /var/lib/ceph/mds/ceph-b/keyring.
ceph auth get-or-create mds.b mon 'profile mds' mgr 'profile mds' mds 'allow *' osd 'allow *' > /var/lib/ceph/mds/ceph-b/keyring
Запускаем ceph-mds@b
systemctl start ceph-mds@b
Проверка:
ceph fs status

cephfs - 0 clients
======
RANK  STATE    MDS       ACTIVITY     DNS    INOS
 0    active  node-3  Reqs:    0 /s    10     13
      POOL         TYPE     USED  AVAIL
cephfs_metadata  metadata  1536k  16.9G
  cephfs_data      data       0   16.9G
STANDBY MDS
     b

Ещё
ceph fs dump

...
[mds.node-3{0:4418} state up:active seq 3 addr [v2:172.20.247.8:6816/1964411688,v1:172.20.247.8:6817/1964411688]]
Включение standby-reply режима:
 У нас есть файловая система - cephfs
ceph fs set cephfs allow_standby_replay 1
Проверка:
ceph fs status

cephfs - 0 clients
======
RANK      STATE        MDS       ACTIVITY     DNS    INOS
 0        active      node-3  Reqs:    0 /s    10     13
0-s   standby-replay    b     Evts:    0 /s     0      3








Конфигурация сервисов
Задайте параметры:
osd_memory_target=5368709120 для всех OSD
mon_compact_on_start=true для всех MON
osd_pool_default_size=3 для всех
Проверьте, что они установились.
Ограничьте использование памяти для osd. Прочитать можно тут.
ceph config set osd osd_memory_target 5368709120
Включаем опцию - mon_compact_on_start. Подробнее прочитать можно тут.
ceph config set mon mon_compact_on_start true
 Установим количество реплик для объектов в pool'е. Подробные сведения - тут.
ceph config set global osd_pool_default_size 3
Проверим:
ceph config dump

WHO     MASK  LEVEL     OPTION                 VALUE       RO
global        advanced  osd_pool_default_size  3
  mon         advanced  mon_compact_on_start   true
  osd         basic     osd_memory_target      5368709120








Изменение веса OSD
Загрузите какое-то количество данных в кластер.
Установим пакет ceph-fuse. Только определенной версии, чтобы подходил под версию ceph нашего текущего стенда.
yum install -y http://eu.ceph.com/rpm-15.2.5/el7/x86_64/ceph-fuse-15.2.5-0.el7.x86_64.rpm
Создадим папку под раздел с данными:
mkdir /mnt/fuse
Смонтируем раздел с помощью клиента ceph-fuse
ceph-fuse /mnt/fuse
Перейдём туда
cd  /mnt/fuse
Создадим файл
dd if=/dev/zero of=image.crypted bs=1M count=300
Определите OSD с наивысшей утилизацией.
Снизьте ей корректирующий вес (reweight), чтобы часть ее данных переместилась на соседние OSD.
Убедитесь, что запустился ребаланс.
Найти OSD с наибольшей утилизацией (%USE):
ceph osd df tree
Снизить вес (reweight) у OSD ID 1:
ceph osd reweight 1 0.9
Проверяем. Уменьшился WEIGHT, %USE и PGS
ceph -s

ceph osd df tree

