[bookmark: _GoBack]Создаем стенд
Текущий стенд состоит из трёх узлов: node-1.sXXXXXX, node-2.sXXXXXX и node-3.sXXXXXX (XXXXXX - ваш номер студента). У вас есть 2 попытки запуска по 6 часов каждая. 
1. Над текстом нажмите кнопку "Создать стенд". Предыдущий стенд сначала нужно удалить. Каждый стенд создан под определенный пункт, поэтому при выполнении нижеследующих инструкций, нужно запустить отсюда стенд.
Запуск обычно идёт до 10 минут, в редких случаях - до 30 минут.
2. После создания стенда авторизуйтесь по SSH на adminbox с адресом sbox.slurm.io с помощью логина и пароля, находящихся в настройках профиля или над текстом по кнопке "Доступы".
3. Далее вы сможете подключаться к определенным узлам стенда по следующим инструкциям.



Глобальные флаги
Флаг nodown
Установите флаг nodown и убедитесь, что при остановке OSD ее состояние по-прежнему up.
Снимите флаг nodown и убедитесь, что OSD перешла в down.
Запустите OSD обратно.
Подключаемся к узлу node-1.sXXXXXX (номер студента)
ssh node-1.sXXXXXX
Повышаем привилегии до root
sudo -i 
Ставим метку nodown
ceph osd set nodown

nodown is set
Проверим, что флаг установился.
ceph -s

  cluster:
    id:     323da806-b150-46ae-8bc0-657295df8b4d
    health: HEALTH_WARN
            nodown flag(s) set
Остановим osd с ID 1
systemctl stop ceph-osd@1
Проверим. OSD 6 up.
ceph -s

cluster:
    id:     323da806-b150-46ae-8bc0-657295df8b4d
    health: HEALTH_ERR
            nodown flag(s) set
            full ratio(s) out of order

  services:
    mon: 3 daemons, quorum node-1,node-2,node-3 (age 5h)
    mgr: node-2(active, since 5h), standbys: node-1, node-3
    mds: cephfs:1 {0=node-3=up:active} 1 up:standby-replay
    osd: 6 osds: 6 up (since 4m), 5 in (since 33m)
         flags nodown
Снимем флаг
ceph osd unset nodown

nodown is unset
Проверим. OSD стало 5 up
ceph -s

  cluster:
    id:     323da806-b150-46ae-8bc0-657295df8b4d
    health: HEALTH_WARN
            Degraded data redundancy: 11/66 objects degraded (16.667%), 6 pgs degraded

  services:
    mon: 3 daemons, quorum node-1,node-2,node-3 (age 5h)
    mgr: node-2(active, since 5h), standbys: node-1, node-3
    mds: cephfs:1 {0=node-3=up:active} 1 up:standby-replay
    osd: 6 osds: 5 up (since 1.52219s), 6 in (since 33m)
Запустите OSD обратно.
systemctl start ceph-osd@1






Глобальные флаги
OSD в out
Отправьте OSD в out
Дождитесь запуска rebalancing. У нас rebalancing работает несколько секунд, можете запустить сразу 2-ое окно watch ceph -s
Верните OSD в состояние in.
ceph osd out 1

суmarked out osd.1
Проверим
ceph -s


  cluster:
    id:     323da806-b150-46ae-8bc0-657295df8b4d
    health: HEALTH_WARN
            Reduced data availability: 6 pgs inactive, 23 pgs peering

  services:
    mon: 3 daemons, quorum node-1,node-2,node-3 (age 4h)
    mgr: node-2(active, since 4h), standbys: node-1, node-3
    mds: cephfs:1 {0=node-3=up:active} 1 up:standby-replay
    osd: 6 osds: 6 up (since 3h), 5 in (since 7s)

...

  io:
    client:   255 B/s rd, 0 op/s rd, 0 op/s wr

  progress:
    Rebalancing after osd.1 marked out (1s)
      [............................]
Вернём обратно OSD
ceph osd in 1

marked in osd.1.
Проверим
ceph -s


  cluster:
    id:     323da806-b150-46ae-8bc0-657295df8b4d
    health: HEALTH_OK

  services:
    mon: 3 daemons, quorum node-1,node-2,node-3 (age 4h)
    mgr: node-2(active, since 4h), standbys: node-1, node-3
    mds: cephfs:1 {0=node-3=up:active} 1 up:standby-replay
    osd: 6 osds: 6 up (since 3h), 6 in (since 4s)

...

  progress:
    Rebalancing after osd.1 marked in (1s)
      [............................]








Глобальные флаги
Флаг norecover
Запретите любое recovery io
Отправьте OSD в out, убедитесь что recovery процесс не идет.
Снимите блокирующие его флаги, позвольте ему выполниться.
ceph osd set norecover

norecover is set
Проверим, установился ли флаг.
ceph -s


  cluster:
    id:     323da806-b150-46ae-8bc0-657295df8b4d
    health: HEALTH_WARN
            norecover flag(s) set

  services:
    mon: 3 daemons, quorum node-1,node-2,node-3 (age 5h)
    mgr: node-2(active, since 5h), standbys: node-1, node-3
    mds: cephfs:1 {0=node-3=up:active} 1 up:standby-replay
    osd: 6 osds: 6 up (since 4m), 6 in (since 38m)
         flags norecover
Отправим в out OSD ID 1
ceph osd out 1

marked out osd.1.
Процесс recovery не пройдёт:
ceph -s


  cluster:
    id:     323da806-b150-46ae-8bc0-657295df8b4d
    health: HEALTH_WARN
            norecover flag(s) set
            Degraded data redundancy: 9/66 objects degraded (13.636%), 6 pgs degraded

  services:
    mon: 3 daemons, quorum node-1,node-2,node-3 (age 5h)
    mgr: node-2(active, since 5h), standbys: node-1, node-3
    mds: cephfs:1 {0=node-3=up:active} 1 up:standby-replay
    osd: 6 osds: 6 up (since 6m), 5 in (since 82s)
         flags norecover
...

  progress:
    Rebalancing after osd.1 marked out (77s)
      [======================......] (remaining: 18s)
Снимем флаг и процесс recovery пройдёт.
ceph osd unset norecover

norecover is unset










Изменение значений параметров nearfull / full
Посмотрите текущие значения nearfull, backfillfull, full
Повысьте значение nearfull с 85 до 88
Увеличьте значение full с 95 до 97
Проверьте, что значения установились корректно.
Сделаем:
ceph osd dump | head -n 10
ceph osd set-nearfull-ratio .88
ceph osd set-backfillfull-ratio .97
Проверим
ceph osd dump | head -n 10










Снижение primary-affinity
Если у вас есть подозрения, что OSD перегружена, попробуйте убрать с нее роль primary для всех ее PG. Пишем ID - osd.1
ceph osd primary-affinity osd.1 0

set osd.1 primary-affinity to 0 (802)
Проверьте:
ceph pg dump osds

dumped osds
OSD_STAT  USED     AVAIL    USED_RAW  TOTAL   HB_PEERS     PG_SUM  PRIMARY_PG_SUM
5         7.4 MiB  9.0 GiB   1.0 GiB  10 GiB  [0,1,2,3,4]      34              17
4         7.8 MiB  9.0 GiB   1.0 GiB  10 GiB  [0,1,2,3,5]      65              12
0         7.7 MiB  9.0 GiB   1.0 GiB  10 GiB  [1,2,3,4,5]      27               8
1             0 B      0 B       0 B     0 B           []       0               0
2         7.7 MiB  9.0 GiB   1.0 GiB  10 GiB  [0,1,3,4,5]      31              15
3         7.4 MiB  9.0 GiB   1.0 GiB  10 GiB  [0,1,2,4,5]      38              13
sum        38 MiB   45 GiB   5.0 GiB  50 GiB

В третьей колонке у этой OSD должно быть 0

